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SOFTWARE:Illustrator CC

MAC & PC Platform compatible

Color Box
INKS & die cuts

Packaging:

Dimensions:

CUT-LINE
(Do not print)
BENT-LINE
(Do not print)

CMYK

PANTONE 165 C

PANTONE 432 C
PANTONE 432 C 20%

PANTONE 802 C

CIA-L.tif

“Con�dential Information property of Truper, S.A. de C.V." 

YOU MUST USE VERY RESISTANT CARTON ACCORDING TO SAMPLE.
WE NEED YOU TO APPLY A MATTE LAMINATION FINISH.

IMPORTANT: The materials must match the Pantone colors AFTER the requested �nish is applied.

Despegar una de las puntas del papel protector y 
pegar la cinta en el piso, presionándola para evitar 
que se formen burbujas de aire. Despegar el papel 
poco a poco.
La vida útil de este producto depende de la aplicación 
correcta y del tránsito de personas o cosas a que el 
piso sea sometido.
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Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial 
Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257 Made in/Hecho en China, 
Tel.: 76 1782 9100.  WWW.TRUPER.COM

AVISO Antes de usar mantenga el producto protegido de la luz 
solar, la humedad y de la intemperie

La superficie debe quedar libre 
de suciedad y grasa, se reco-
mienda barrer y luego limpiar 
con alcohol o acetona ya que 
el colocar la cinta sobre una 
superficie sucia, puede produ-
cir su desprendimiento.

1
Corte la cinta antiderrapante 
al tamaño deseado redondean-
do los bordes, no aplique sobre 
fisuras o uniones de pisos.
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Instrucciones de uso:

101451
CIA-218L

Cinta antiderrapante
Anti-slip tape

FOTOLUMINISCENTE / PHOTOLUMINESCENT 

101451
CIA-218L

18 m x
50 mm (59 ft x 2 in)

C
in

ta
 a

n
tid

erra
p
a
n
te

A
n

ti-slip
 tap

e

R
ed

u
ce

a
cc

id
en

te
s

Te
x
tu

ra
 

a
b
ra

si
va

F
O

T
O

L
U

M
IN

IS
C

E
N

T
E

 / P
H

O
T

O
L

U
M

IN
E

S
C

E
N

T
 

Adhesivo acrílico.
Nota: Aplicación de sellador de bordes (adhesivo de silicona).
Sólo aplica en lugares con tránsito intenso de personas y en ambientes exteriores. Su función es crear 
una barrera que evita la entrada de humedad y suciedad abajo de la cinta antiderrapante TRUPER.
En caso de usarse, se debe aplicar una pequeña cantidad a lo largo del 
borde de la cinta (de 2 mm a 3 mm de ancho), de modo tal que el sellador 
quede también en contacto con el piso. Espere que seque, antes de 
liberar el área. (Sellador no incluido).

PARA ÁREAS CON
POCA ILUMINACIÓN

Uso con
calzado

Reduce
accidentes

Textura 
abrasiva

CONT.: 1 Rollo

Resistentes 
al agua
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17.5 x 5.65 x 17.5 cm


