CODIGO: 10749 CLAVE: FA-8M
TRUPER

Flexometro Auto-Lock contra impactos 8
m cinta 25 mm

* Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a
impactos

» Cinta impresa por ambos lados recubierta de laca para
maxima duracién de la graduacién

* Gancho doble que facilita la medicién por ambos lados

* Mecanismo de bloqueo para un mayor control y mayor
duracion de la cinta

* Clip de palanca para mejor sujecién

Clip Resistente a
impactos

Certificaciones y garantias

*  Cumple la norma NOM-046-SCFlI
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Dimensiones de la cinta (largo x ancho x espesor) 8 m (26 ft) x 25 mm (1") x 0.12 mm
Extension maxima 23m

Escala cm-mm / ft-in

Color de la cinta Amarilla

Empaque individual Blister

Master 48

Inner 3

Pallet 1152
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Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2024 | Todos los derechos reservados. Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



Ficha Técnica

Imagenes complementarias
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Cinta impresa

Gancho doble
por ambos lados

Cinta impresa por ambos lados
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