CODIGO: 19238 CLAVE: UNI-LL-1/4
TRUPER

Filtro y regulador de aire con médulo de
lubricacion, Truper

* Presion maxima 140 psi
* Recomendado para lubricar herramientas neumaticas

* Elimina contaminantes sélidos y liquidos presentes en
el aire

* Filtro para separar particulas y humedad

* Manoémetro para regular la presién (bar y psi)

+ Depésito de aceite con regulador de lubricacion
+ Con soporte para instalacién en pared

Certificaciones y garantias

Presion maxima 140 psi (10 bar)
Rango de escala 0-140 psi (0-10 Bar)
Tipo de cuerda 1/4" NPT

Peso 920 ¢g

Empaque individual Caja

Inner 2

Master 20

Pallet 300

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper
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Imagenes complementarias

Perilla
de control
—_—

Um.|_|_-1/4

_TRUPER,

ﬁidad FRL

fiﬂidcr
“”’a‘,’\;"l:bncawr

Mandmetro con
2 escalas de

medicion:
Bar y psi

Cuerda
1/4" NPT
.

V)
F

regul2

. Filtros "% jator
FRL: Flier, red
FRL: 1l

medad ; ymidity
% 9652

hul
el les @
1RA P2 Gues P =
e
t okP3

Filtro de
= Filtro

de aceite

Tornillo
tepurga 8

i

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2024 | Todos los derechos reservados. aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.




